HIRSCH Porozell

Leistungserkldrung HIRSCH Porozell
Stand: April 2018
Seite 1/2

Leistungserklarung Nr. LE-DE-18.1-WI-DI-DZ-040-HP-FR
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

Kenncode des Produkttyps:

Warmedamm-040-WI[-DI-DZ

Verwendungszweck

ThiB (Warmedammstoffe fiir Gebaude)

(WI) Innendammung der Wand

(DIy Innendédmmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Da&mmung
unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehangte Decke usw.

(DZ) Zwischensparrendammung, zweischaliges Dach, nicht begehbare,
aber zugangliche oberste Geschossdecken

Handelsname
Kontaktanschrift des Herstellers

HIRSCH Porozell Warmedammplatte Uni EPS 040 WI/DI/DZ
Firma/Holding:

HIRSCH Porozell GmbH, Augsburger Stral’e 8-10, 33378 Rheda-
Wiedenbrick,

www.hirsch-porozell.de

Herstellwerke (siehe Etikett):
Werk Ebrach (1186), Werk Grombach (1296), Werk Rheda (1673)

Kontaktanschrift des
Bevoliméchtigten

Nicht relevant

System zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungs-
bestandigkeit

System 3

Notifizierte Stelle und Konformi-
tatsbescheinigung

Feststellung des Produkttyps PTD (Product Type Determination) nach
System 3 durch die notifizierten Priiflabore

FIW Munchen, Kennnummer 0751

MPA Bau Hannover, Kennnummer 0764

Leistungserklérung beziglich Eu-
ropaisch Technischer Bewertung

Nicht relevant

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Warmedurchlasswiderstand Warmedurchlasswiderstand Rp s. Tabelle EN
Warmeleitfahigkeit Ap = 0,038 W/(m-K) 13163:2012
+A1:2015

Tabelle: Warmedurchlasswiderstand in Abhangigkeit
von der Dicke

Dicke dy [mm] Rp [m2-K/W]
40 1,05
50 1,30
60 1,55
80 2,10
100 2,60

Fur andere Dicken kdnnen die Rp -Werte durch lineare
Interpolation oder durch Berechnung nach
Rp = Dicke [m] / Ap [W/(m-K)] ermittelt werden.
Die Rp Werte sind auf 0,05 abgerundet anzugeben.

Dicke T(2)
Dauerhaftigkeit des Warmedurch- | Die Warmeleitfahigkeit von EPS-Produkten &ndert sich
lasswiderstands unter Einfluss nicht mit der Zeit.

von Warme, Witterung,
Alterung/Abbau

Dimensionsstabilitat DS(70,-)3 - DS(N)5
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8 Erklarte Leistung (Fortsetzung)
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation

Brandverhalten Brandverhalten E EN
Dauerhaftigkeit des Brandverhal- Das deklarierte Brandverhalten der in Verkehr gebrach- 13}1??2%?12
tens unter Einfluss von Warme, ten EPS-Produkte &ndert sich nicht mit der Zeit. *+A1:2015
Witterung, Alterung/Abbau
Druckfestigkeit Druckspannung bei 10 % NPD

Stauchung
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit | Kriechverhalten bei Druckbean- | NPD
unter Einfluss von Alterung/Abbau | spruchung

Widerstandsfahigkeit gegen NPD

Frost-Tau-Beanspruchung

Langzeit-Dickenverringerung NPD
Zug-/Biegefestigkeit Biegefestigkeit BS50; =2 50 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur NPD

Plattenebene
Wasserdurchlassigkeit Wasseraufnahme bei langzeiti- NPD

gem Eintauchen

Langzeitige Wasseraufnahme NPD

durch Diffusion
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserdampfdiffusion NPD
Trittschalltibertragung (fur Béden) | Dynamische Steifigkeit NPD

Dicke d,. NPD

Zusammendruckbarkeit ¢ NPD
Glimmverhalten Glimmverhalten NPD
Freisetzung gefahrlicher Stoffe, Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD
Abgabe in das Geb&udeinnere

NPD: keine Leistung festgelegt (en: No Performance Determined)

9 | Die Leistung des Produkts gemaR der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der Hersteller geman Nummer 3.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers vo

HIRSCH Porozell GmbH

Augsburger Strafe 8-10
D-33378 RHEDA-WIEDENBRUCK

Christian Grimm, Geschaftsfihrer HIRSCH P

Rheda-Wiedenbriick, 01.04.2018..
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HIRSCH Porozell Warmedammplatte Uni EPS 040 WI/DI/DZ

Informationen fur Merkmale, die fur die Verwendungen in Deutschland wesentlich sind

Handelsname

HIRSCH Porozell Warmedammplatte Uni EPS 040 WI/DI/DZ

Qualitatstyp EPS 040 WI/DI/DZ
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Information geltende Norm,
Grundiage
Anwendungstyp lEJP_S-W'a'rmed&'lmmpla'c’te WI/DI/DZ DIN 4108-10
ni
Warmeleitfahigkeit a Nennwert Ap = 0,038 W/(mK) EN 13163:2012
Dimensionen Lange; Grenzabmessung L(3); £ 0,6 % oder RAIEOES

+3mm°®

Breite, Grenzabmessung

W(3): £ 0,6 % oder
+3mm?®

Dicke, Grenzabmessung

T(2); £ 2 mm

Rechtwinkligkeit in L&ngen-
und Breitenrichtung

Rechtwinkligkeit;
Grenzabmal}

S(5); £ 5 mm/m

Ebenheit

Ebenheit; Grenzabmal

P(10); £ 10 mm/m

Dimensionsstabilitat

Dimensionsstabilitat im
Normalklima

DS(N)5; £ 0,5 %

Dimensionsstabilitat unter
definierten Temperatur-
und Feuchtebedingungen

DS(70,-)3; < 3 %

Verformung Verformung bei definierter DLT(/)5; NPD
Druck- und Temperatur-
belastung

Scherfestigkeit SSi; NPD

Schermodul GMi; NPD

Ausgangsstoff (Rohstoff) Flammschutz Polymer-FR IVH-Qualitatsrichtlinie
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-16:1998-05

? Hinweis:

DIN 4108-4 zu beriicksichtigen.

® Der gréRere numerische Wert ist magebend.

Zur Ermittiung des Bemessungswertes der Warmeleitfahigkeit ist auf den Nennwert ein Zuschlag geméaf




