
E P S - G ra n u l a t  
f ü r  z w e i s c h a l i g e s  M a u e r w e r k

 PoroBead® 033

Nachträgliche, passgenaue Dämmung  
von Außenwänden 
 
Perfekte Wärmedämmung mit großem  
Energieeinsparpotenzial 
 
Besonders günstige Wärmeleitfähigkeit  
WLS 033 
 
Fugenlose Dämmschicht für maximale  
Heizkostenersparnis 
 
Sichere Verarbeitung durch geschulte  
und zertifizierte Fachbetriebe 
 

Staubfreie und schnelle Verarbeitung  
durch ein spezielles Einblasverfahren 
 
Wohnbehagliches und gesundes Raumklima 
durch besonders günstige Dämmwirkung 
 
Gemessenes Setzungsverhalten nach  
Zulassung ≤ 3 % 
 
Formstabil und feuchtigkeits- 
unempfindlich 

EPS ist zu 100 % recycelbar

Alle Vorteile auf einen Blick:

HIRSCH Porozell PoroBead® 033 wird aus einem innovativen 
Rohstoff auf EPS-Basis angepasst hergestellt, ist wasser-
abweisend und vollständig recycelbar.  
 
Das diffusionsoffene Granulat ist alterungsbeständig. Für die schnelle und 
wirtschaftliche Verarbeitung von HIRSCH Porozell PoroBead® 033 sorgt ein spezielles 
Einblasverfahren. So können selbst schwer zugängliche Bereiche sicher und gleichmäßig 
mit dem Granulat aufgefüllt werden.

Perfekte Dämmung  
mit Zulassung

Sehr gutes Riesel-  
und Fließverhalten

Staubfrei
Von innen und von 
außen durchführbar

Auch bei  

verputzten 

Wänden  

anwendbar!



Anwendungshinweise: „HIRSCH PoroBead® 033“ darf als Kerndämmstoff nur von Unternehmen einge-
baut werden, die ausreichend Erfahrungen mit dieser Bauart haben und vorher durch die Firma HIRSCH 
Porozell GmbH entsprechend über das Produkt, die Anwendung und deren Verarbeitung geschult und 
zertifiziert worden sind.

Eigenschaft
Norm Qualitätstyp

Zulassung PoroBead® 033

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Z-23.12-1632 λD= 0,033 W/mK

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2

Setzmaß im Hohlraum Z-23.12-1632 ≤ 3 %

Schüttdichte 10 Liter Messgefäß DIN EN 1097-3 18 - 22 kg/m3

Perlgröße Z-23.12-1632 d ≤ 6 mm

Farbe grau

Lieferform 200 Liter/Sack

Material Expandiertes Polystyrol (EPS)-Granulat

Anwendungsgebiete

HIRSCH PoroBead® 033 wird nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-23.12-1632 als Kerndämmung zum nachträglichen 
Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk 
für Außenwände eingesetzt

Lagerung Trocken lagern und bei Außenlagerung vor 
Sonne und Hitze schützen. (z.B. Folienhaube bestellbar)

Technische 
Daten

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Veröffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung der HIRSCH Porozell GmbH reproduziert, gesendet, übertragen oder digital gespeichert 
werden. Texte, Tabellen und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes wird gleichwohl nicht übernommen. 
Für Irrtümer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Gewährleistung übernommen und eine Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Verkaufs-, 
Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Homepage unter www.hirsch-porozell.de unter „AGB“.
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