Werk Rheda

Augsburger Strafte 8-10
33378 Rheda-Wiedenbrick
T +49 5242 / 9608-0

F+49 5242 / 9608-68

Werk Grombach
Seewiesen 25b
74906 Bad Rappenau-Grombach
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Werk Ebrach Werk Bad Waldsee
FrigolitstrafRe 1 Steinenberger Stralle 43
96157 Ebrach/Ofr. 88339 Bad Waldsee

Werk Abstatt Werk Micheln

EtrastralRel Wulfener Landstralte 2
74232 Abstatt 06386 Osternienburger Land
T +49 7062 / 678-0 (Ortsteil Trebbichau)

F +49 7062/678-199

www.hirsch-porozell.de
info@hirsch-porozell.de

f /hirschporozellgermany
in /company/hirsch-porozell-germany
@ /HIRSCH Servo Group

/hirsch.group

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Veroffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung der HIRSCH Porozell GmbH reproduziert, gesendet, tibertragen oder digital ge

speichert werden. Texte, Tabellen und Abbildungen wurden mit groRter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewahrleistung fir die Richtigkeit des Inhaltes wird gleichwohl nicht
Ubernommen. Fir Irrtimer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Gewahrleistung Gbernommen und eine Haftung ausdriicklich ausgeschlossen.

Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung finden Sie auf unserer Homepage unter www.hirsch-porozell.de unter ,AGB*.
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oroBead 033




Einfache
und schnelle
Verarbeitung

Mallarbeit fur
maximalen
Warmeschutz

HIRSCH Porozell PoroBead® 033 ist ein Polystyrol-Partikelschaum-
Granulat, das von HIRSCH Porozell speziell fiir eine effektive, hohlraumfreie
Verfiillung von zweischaligen Mauerwerken entwickelt wurde.

HIRSCH Porozell PoroBead® 033 wird schnell, wirschaftlich und schmutzfrei
mit einem speziellen Einblasverfahren in den bestehenden Hohlraum der
beiden Mauerschalen maschinell eingeblasen.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Nachtrdgliche, passgenaue Dammung
von Aultenwénden

Staubfreie und schnelle Verarbeitung
durch ein spezielles Einblasverfahren

Perfekte Warmedammung mit groftem
Energieeinsparpotenzial

Wohnbehagliches und gesundes Raumklima
durch besonders giinstige Dammwirkung

Besonders gilinstige Warmeleitfahigkeit Gemessenes Setzungsverhalten

WLS 033 nach Zulassung =3 % Und das staubfrei, da das EPS-Granulat mit geringem Druck eingeblasen wird. Die sich ergebenden
minimalen Offnungen in der Fassade kénnen einfach und in der Regel ohne groRere optische
Fugenlose Dammschicht fir maximale Formstabil und feuchtigkeits- Beeintrachtigungen wieder geschlossen werden.

Heizkostenersparnis unempfindlich
Die Verarbeitung unseres Dammgranulats erfolgt ausschliefllich Gber von uns geschulte und
zertifizierte Fachbetriebe. Diese stellen nach Abschluss der Démmarbeiten mit HIRSCH Porozell

PoroBead® 033 im Rahmen der Qualitatskontrolle ein Baustellenprotokoll aus.

Sichere Verarbeitung durch geschulte
und zertifizierte Fachbetriebe
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EPS ist zu 100 % recyclebar
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